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Funktion von elektronischen Heizkostenverteilern

Die modernste und préziseste Form der Verbrauchserfassung

Seit Anfang der 80er Jahre wurden von den Messgerateherstel-
lern elektronische Heizkostenverteiler entwickelt. Ihr Marktanteil
steigt stetig, hat aber den der Verdunstungsheizkostenverteiler
noch nicht erreicht. Auch elektronische Heizkostenverteiler sind
keine Messgerate im physikalischen Sinn, sondern sie ermogli-
chen, genauso wie Verdunstergerate, lediglich eine relative Ver-
teilung einheitlich entstandener Kosten auf eine Gruppe von Nut-
zern mit der gleichen Gerateausstattung. Genauso wie bei Ver-
dunstungsheizkostenverteilern ist auch bei elektronischen Heiz-
kostenverteilern eine Verbrauchseinheit nicht mit einem festen
Preis zu berechnen. Der bildet sich erst aus den Gesamtkosten,
dividiert durch die insgesamt abgelesenen Einheiten.

Die Vorteile der Elektronik liegen hauptsachlich darin, dass der Anzei-
geverlauf parallel mit der Warmeabgabe des Heizkorpers verlauft und
sich mit der Heizkdérperkennlinie deckt. Es gibt keine Kaltverdunstung,
worunter die Sommeranzeige bei Verdunstergeraten zu verstehen ist,
die - obwohl bei normgerechter Verwendung nur von geringem Einfluss
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Abb. 2: Schematische Darstellung der Fihler bei elektronischen
Heizkostenverteilern.

- diesen Geratetyp gelegentlich in Misskredit

bringt. Aus diesen Kriterien ergibt sich die

sehr hohe Akzeptanz von elektronischen
Heizkostenverteiler bei den Verbrauchern. Y
Das Vertrauen in die Verbrauchserfassung
ist wesentlich hoher als bei Verdunstergera-

ten. Die Technik ist zeitgemaf und die Ver- -
brauchserfassung ist sehr sensibel und

hochauflésend. Minomater
Die Elektronik ermdglicht auch Anzeigen MB
und Funktionen, die bei einem Verdun-
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stungsgerat technisch nicht méglich sind. 2F tmin= 35C
Besonders hervorzuheben ist die Stichtags- el oy

ablesung, die den Verbrauchswert zu einem
vorher definierten gebaudeeinheitlichen Da-
tum festhalt und in ein elektronisches Vor- -
jahresregister schreibt. Zu jedem spéateren

Zeitpunkt kann dann der Stichtagswert aus- Ce
gelesen werden, was sich ganz besonders

bei Abrechnungsterminen zum Jahresende ﬁfmifuﬁ
anbietet. Verspatete Ablesungen um den
Jahreswechsel spielen so keine Rolle mehr.
Von allen Wohnungen liegen die Ver-
brauchswerte zu einem einheitlichen Stich-
tag vor. Der hauptsachliche Nachteil elektro-
nischer Heizkostenverteiler liegt in ihrem
Preis. Elektronische Heizkostenverteiler
kosten noch etwa das Flnffache im Ver-
gleich zum klassischen Verduns-

ter.

Abb. 1: Beispiel fur

einen elektronischen

Heizkostenverteiler:
Hier der Minol
Minometer M 6.

Die ersten Generationen elek-
tronischer Heizkostenverteiler
waren noch mit Bimetallfedern,
Schrittmotoren und Rollenzahl-
werken ausgestattet — waren also
eher elektromechanisch. Heute
sind alle Bauteile ausschlief3lich
elektronischer Art. Die Gerate er-
fassen die Heizkorpertemperatur
mit einem Sensor (bei Einfihlergeraten) und zum Teil auch zuséatzlich
die Raumtemperatur an der Geratevorderseite (bei Zweiflihlergeraten)
und verarbeiten diese elektronisch zu einer Verbrauchsanzeige. Die
Anzeige erfolgt entweder auf einem Rollenzéhlwerk (veraltet) oder mit
einer Flussigkristall (LCD)-Anzeige. Die Gerate bendtigen dazu elek-
tronische Bauteile und eine Batterie. Es gibt grundsatzlich drei ver-
schiedene Ausfuhrungen von elektronischen Heizkostenverteilern:

lektronische Heiz-

kostenverteiler
sind die moderne Al-
ternative zu Verdun-
stungsgeraten.

e FEinfiihlergeréte - bei denen die mittlere Heizkdrpertemperatur auf-
genommen wird. Vielfach befindet sich noch ein Temperaturfihler
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Horizontale Einrohrheizung

Geeignet sind alle
Erfassungssysteme.

Ringleitung -
je Nutzeinheit

Verdunstungsheizkostenver-
teiler und Warmezahler aber
nur dann, wenn die Rohr-
; flihrung nicht tber eine
Nutzeinheit hinaus geht.

Ringleitung —
je Nutzeinheit

Vertikaler

gl Geht die Rohrflhrung tber
eigstrang

eine Nutzeinheit hinaus, sind
nur noch elektronische

R[Y:I::ﬂ: L Heizzentrale = } Heizkostenverteiler verwendbar.

Vertikale Zweirohrheizung

Geeignet sind Verdunstungs-
und elektronische Heizkosten-
verteiler.

Warmezahler kdnnen nicht
verwendet werden, weil kein
zentraler Vor-/Riicklauf fir die
einzelne Wohnung besteht. :

Vorlauf // .
Riicklauf Heizzentrale

Vertikale Einrohrheizung
mit oberer Verteilung

Vielfach in den neuen
) Bundeslandern
B | vorzufinden

Es sind elektronische Heiz-
kostenverteiler, aber seit 1995
auch Verdunstungsheiz-
kostenverteiler einzusetzen.

Riicklauf =
[ ) Vorlauf Heizzentrale -

I
Abb. 3: Eignung und Zulassung der verschiedenen Erfassungssysteme
fur Heizung in Abhangigkeit vom Heizwasserverteilungssystem.
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Verlaufe ergeben sich aus den unterschiedlichen Gerétefabrikaten mit jeweils unterschiedlichen Einsatzgrenzen.

Abb. 4: Heizkostenverteiler mit elektrischer Energieversorgung (HKVE) - nach DIN EN 834 Anhang A
empfohlene Einsatzbereiche.

Die Multi i ige des i Hei ilers Minometer M 5:

Infrarctsensoren
Leuchten Sie den linken Inf an. Sofort heint der Displ und nach
einer weiteren Sekunde der Zahlerstand am Abrechnungsstichtag. Nehmen Sie jetzt

sofort das Licht vom Sensor und der Zahlerstand am Stichtag und das Datum des
Stichtags blinken abwechselnd auf. Ein weiterer Lichtimpuls aktiviert die Fihlerart.
Mach einer Minute schaltet das Gerét automatisch auf die laufende
Verbrauchsanzeige zurlck.
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Abb. 5: Multifunktionsanzeige des elektronischen Heizkostenverteilers Minometer 5. Diese Werte sind durch
das Anleuchten der Infrarotsensoren fiir jeden Verbraucher abrufbar.

an der Vorderseite des Gerates zur
Steuerung der Startlogik (Verhinderung
einer Kaltlaufanzeige im Sommer).

o Zweifiihlergeréte - bei denen die mittlere
Heizkorpertemperatur und zusatzlich die
Raumtemperatur erfasst werden. Beide
Fuhler konnen sich im Gerat befinden (ei-
ner an der Vorderseite und ein weiterer
an der Riickseite). Aus beiden Werten er-
rechnet sich die Verbrauchsanzeige.

e Dreifiihlergeréte - die Temperaturen von
Vorlaufleitung, Rucklaufleitung und
Raum erfassen und daraus einen Ver-
brauchswert berechnen. Sowohl der Ver-
drahtungsaufwand, der Aufwand zur Ma-
nipulationsverhinderung, als auch der
Preis, steigen mit der Anzahl der Mess-
wertaufnehmer. Dieses System hat nur
einen aulerst geringen Anteil am Ge-
samtbestand der elektronischen Heiz-
kostenverteiler in Deutschland und wird
héchstwahrscheinlich bald Gberhaupt
nicht mehr vertrieben werden.

Die am Markt befindlichen elektronischen
Heizkostenverteiler unterscheiden sich
auch von der Art, in der die Verbrauchsan-
zeige aufgenommen und abgelesen werden
kann:

® Dezentrale Anzeigen zeigen den Ver-
brauch jedes Heizkorpers direkt am Ge-
rat an. Jeder Heizkostenverteiler muss
von einem Servicemitarbeiter abgelesen
werden. Diese Form ist derzeit noch am
weitesten verbreitet, weil sie am preis-
wertesten ist.

® Zentrale Anzeigen ermdglichen durch
Verkabelung aller Heizkostenverteiler die
Anzeige an einer zentralen Stelle inner-
halb oder auRerhalb der Wohnung. Der
Ableseaufwand verringert sich und bei
Anbringung auRerhalb der Wohnung
kann auf die Anwesenheit der Woh-
nungseigentumer oder Mieter bei der Ab-
lesung bedingt verzichtet werden. Wegen
des hohen Installationsaufwandes ist die-
ses System nicht sehr verbreitet und wird
kurzfristig ganz durch das Funksystem
abgel6st werden.

® Per Funk Ubertragene Anzeigen lassen
sich mit dem passenden Empfangsgerat
aullerhalb der Wohnung aufnehmen.
Dieses modernste Ubertragungsverfah-
ren bietet vor allem Komfort fiir die Be-
wohner. Es ist bei Funkablesungen nicht
mehr notig, den Ableser in die Wohnung
zu lassen. Die Verbrauchswerte werden
von aulBerhalb der Wohnung ausgelesen.
Die Funkulbertragung ist ganz aktuell bei
allen fihrenden Herstellern erhaltlich und
héchstwahrscheinlich das System der
Zukunft. Dabei ist die Funkablesung nicht



Funktion von elektronischen Heizkostenverteilern

Aktuelle Informationen rund um die Abrechnung
nach Verbrauch finden Sie auch im Internet

g4 Www.minol.com_

nur auf elektronische Heizkostenverteiler beschrankt - auch Was-
ser- und Warmezahler kdnnen damit aus- und nachgeristet wer-
den.

Generell ist festzustellen, dass in den allermeisten Féllen sowohl
preiswerte Heizkostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip, als
auch elektronische Heizkostenverteiler, einsetzbar sind. Die Auswahl
hat der Verbraucher - er hat zu entscheiden, welche Technik er bevor-
zugt und was er fiir die Verbrauchserfassung auszugeben bereit ist. In
manchen Fallen bleibt allerdings nur der Einsatz von elektronischen
Geraten. Zwei Beispiele dafir sind Niedertemperaturheizungen mit
Auslegungsvorlauftemperaturen unter 55 °C und die seltenen waage-
rechten Einrohrheizungen, bei denen die Rohrfiihrung tiber eine Nutz-
einheit hinausgeht. Hier gibt es zur elektronischen Verbrauchserfas-
sung keine Alternative.

Minol Messtechnik

W. Lehmann GmbH & Co. KG
Nikolaus-Otto-StralBe 25

70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon +49 (0)711-94 910

Telefax +49 (0)711-94 91-238

e-mail  info@minol.com, www.minol.com
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Die technischen und rechtli-
chen Bedingungen im Bereich
der verbrauchsabhangigen
Abrechnung sind standigen
Anderungen unterworfen. Auf
dem neuesten Stand der Dinge
ist das Minol Handbuch zur
Waéarmekostenabrechnung,
das auch in der 12. Auflage al-
les Wissenswerte fir Verwal-
ter, Vermieter, Heizungstech-
niker und -ingenieure, aber
auch interessierte Wohnungs-
eigentiimer und Mieter enthalt.
Frank Peters, Handbuch zur

Wérmekostenabrechnung, 610 Seiten, 25 Euro (Buch),
15 Euro (CD-ROM), erhéltlich bei Minol (info@minol.com,
www.minol.com) und im Buchhandel, ISBN 3-9810112-0-1.
Dieses Informationsblatt ist ein Auszug aus dem aktuellen

Handbuch.
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